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TABELLA DELLA RESISTENZA ALLA CORROSIONE

Queste tabelle sono un sommario dei piu fidati dati di laboratorio attualmente disponibili sulla resisafiaza
corrosione dei materiali considerati.
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sono da considerarsi su una base di una raccomandazione e non come una garanzia in skrieo asso

Legenda
1 Eccellente Materiali che non subiscono variazioni dimensionali

essenziali.

La velocita di corrosione ¢ inferiore ad una penetrazione di 0,13 mm per anno.
2 Buono Materiali che vengono attaccati, ma che sono

generalmente prescritti dove un certo grado di corrosione
puo essere tollerato.

Velocita di corrosione 0,1 26-0,5 mm per anno.

3 Scarsa resistenza Materiali che normalmente non sono considerati adatti per
la maggior parte degli impieghi negli impianti chimici.
Velocita di corrosione 0,5-1,26 mm per anno.

4 Non raccomandato Materiali con velocita di corrosione troppo alta per poter
essere presi in considerazione.

Velocita di corrosione superiore a 1,26 mm per anno.

5 Mancano
informazioni

E Ebollizione
C Caldo
Ta Temperatura ambiente
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Acetaldeide Ta 1 [1 |3 |4 |3 |Acido acetico 80% E 4 (2 |4 |4 |5
Acetato di amile Ta 2 |2 |3 |2 |3 |Acido acetico glaciale +20° 111 |4 |4 |5
Acetato di butile +21° |1 |1 |5 |5 |- |Acido acetico glaciale E 4 |2 |4 |4 |5
Acetato di etile Ta 2 |2 |2 |3 |3 |Acido acetico (vap.)30% C 3 12 |4 |4 |5
Acetato di metile Ta 1 [1 |2 |1 |2 |Acido acetico 100% C 4 |3 |4 |4 |5
Acetato di piombo Ta 2 |2 |4 |3 |4 |Acido arsenico Ta 2 |2 |4 |4 |4
Acetato di rame Ta 1 (1 |4 |4 |4 |Acido benzoico +20° 2 12 (2 |2 |4
Acetato di sodio Ta 2 |2 [3 |2 |3 |Acido borico 5% C 2 |12 |4 |4 |4
Acetilene +20° 1 [1 |1 |3 |1 |Acido butirrico 5% +65° 2 12 |3 |2 |4
Aceto +20° |1 |1 [4 |3 |4 |Acido butirrico soluz. acq. E 2 |2 |4 |4 |5
Aceto C 2 |2 |4 |4 |4 |Acido carbolico saturo E 2 12 |3 |4 |4
Aceto(vapori) Ta 2 |2 |4 |4 |4 |Acido carbonico saturo +20° 2 |2 |4 |3 |4
Acetone E 1 [1 |2 |1 |1 |Acido cianidrico +20° 2 |12 |3 |4 |3
Acetica anidride E 2 |2 [3 |4 |4 |Acido citrico 5% +20° 1 (1 |4 |3 |5
Acidi grassi E 2 |2 |3 |3 |4 |Acido citrico 5% +65° 2 |2 |4 |3 |5
Acido acetico 5-10% +20° 1 |1 |4 |4 |4 |Acido citrico 15% E 2 |2 |4 |4 |5
Acido acetico 5-10% E 2 |2 |4 |4 |5 |Acidocitricoconcentrato E 4 (2 |4 |4 |5
Acido acetico 20% +20° 1 [1 |4 |4 |5 |Acido cloridrico secco +20°C |3 |2 |3 |4 |4
Acido acetico 50% +20° 1 [1 |4 |4 |5 |Acido cloridrico a 4 (4 |4 |4 |4
Acido acetico 80% +20° 1 11 |4 |4 |5 qualsiasi concentrazione

e temperatura
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